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Manual do Operador LAVADORA DE ALTA PRESSÃO JETMAC
INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra e pela escolha de um produto que foi fabricado com o que existe de melhor em
tecnologia e qualidade de produção no mundo. Para atender em todas as suas necessidades com qualidade
e durabilidade é importante que leia este manual, pois aqui se encontram todas as informações de operação
e manutenção além de cuidados referentes ao equipamento e à própria segurança  do operador e daqueles
que se encontrem próximos.

Informações sobre o funcionamento do motor a gasolina bem como sua manutenção estão contidas no
manual do operador do motor que acompanha o equipamento uma vez que o fabricante da bomba de alta
pressão e do motor são diferentes. Caso o equipamento não venha acompanhado do manual do operador ,
o Sr Cliente poderá se dirigir a uma de nossas revendas e solicitar um. Siga atentamente as instruções e
não permita que pessoas operem o equipamento sem ler previamente o manual do operador, uma vez que
estará pondo em risco a vida e saúde do próprio operador assim como a de outras pessoas que se
encontrem próximas do local de trabalho.

Nota: O fabricante faz constantes esforços para melhorar o desempenho e a qualidade de seus produtos.
Por isso, mesmo que este manual contenha as informações disponíveis mais atualizadas no momento da
impressão, podem existir pequenas discrepâncias entre o produto e este manual. Caso haja alguma dúvida
sobre este manual, consulte uma assistência técnica autorizada para esclarecimentos.

CARACTERÍSTICAS

BOMBA

Tipo: Triplex (c/ virabrequim) e Pistões de Cerâmica
Temperatura Máxima de Entrada de Água:  75o C
Altura Máxima de Aspiração: 1 metro.

JETMAC - com AUTO STOP

60° C

   Bypass
c/ auto-stop

   Tempo de regulagem
     de 0 a 30 segundos Próxima
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MOTOR A GASOLINA

PRECAUÇÕES

• Não faça emendas ou reparos precários no cabo de energia. Se romper ou danificar o cabo de energia
troque-o por um novo ou leve-o a uma assistência autorizada para efetuar o reparo.

• Em nenhuma hipótese opere esta máquina sem que esteja conectada a um
fio terra. A falta de aterramento pode causar sérios acidentes com choques
elétricos.

• Nunca desprenda o cabo de energia da tomada puxando-o pelo fio. Jamais mova a máquina puxando-a
pela mangueira de alta pressão, ou pelo cabo elétrico.

• Nunca dobre ou trabalhe com a mangueira de alta pressão apoiada em cantos vivos, como sobre o muro
ou brita, uma vez que com a vibração, a mangueira poderá vir a se romper.

• Para evitar acidentes, sempre desconecte a máquina da tomada antes de desmontar qualquer parte dela
ou fazer qualquer reparo.

• Para as máquinas com motor elétrico é imprescindível a instalação e utilização do fio terra. Do contrário,
acarretará riscos sérios para o operador e o equipamento.

• Evite deixar a máquina em locais onde possa ter o  risco de congelamento. Mantenha a máquina em local
limpo e ventilado e plano .

• Nunca cubra a máquina quando estiver em funcionamento. Não deixe em local fechado ou sem ventilação.
• Não trabalhe sob chuvas e trovoadas (máquinas elétricas).
• Quando utilizar cabo de extensão , verificar a capacidade de cada motor e instalação ( chame o eletricista

de confiança ). A escolha errada de um cabo de extensão pode alterar o funcionamento da máquina e
danificá-la.

• Nunca direcione o jato de água para a máquina ou para qualquer equipamento elétrico, animais ou pessoas,
e use sempre calçados de sola de borracha ou isolante.

• É muito importante que a máquina não permaneça em funcionamento por mais de 5 minutos sem acionar
a pistola (gatilho), pois após alguns minutos a água que circula na bomba se aquece rapidamente e pode
danificar os retentores   e gaxetas (nas máquinas que possuírem pistola c/ gatilho).

• Não utilize produtos corrosivos, abrasivos, inflamáveis e não líquidos.
• Para o uso de cisterna usar um filtro d’água  na entrada da bomba , compatível com a vazão.

INSTALAÇÃO
• Antes de iniciar o trabalho com o equipamento, verifique se o respiro (peça amarela e preta com uma

vareta) está instalado na bomba. Caso não esteja, remova a tampa vermelha e instale a vareta. Para esta
operação será necessária a remoção da cobertura da bomba (modelos EM e ET).

• Nas máquinas com motor a gasolina colocar o óleo no motor.( Ver manual do Motor)
• Obs: Nunca funcione o equipamento sem que o respiro/vareta esteja instalado.
• Verifique o nível de óleo da bomba e da caixa de redução (nos modelos a gasolina que possuem). Este

deve estar no centro do visor , em alguns casos de uso em locais não muito plano utilizar com óleo acima
do nível para manter sempre bem lubrificados os mancais da bomba .

• Posicione a máquina em lugar plano e certifique-se de que este não se moverá durante o trabalho. Se
necessário, calce as rodas do mesmo (se o equipamento tiver).

• NOTA: Para JETMAC  135 / E 15 consultar com seu eletricista sobre a carga  da rede de energia elétrica
Obs. Este equipamento não acompanha  a  proteção de salvamotor .

• Verifique as condição de sua rede de água e elétrica. Para água,  usar um filtro na entrada da bomba. E
para eletricidade se aconselha o uso de proteção do motor contra falta  de fase, picos  ou falta de energia.
Consultar o eletricista ou sua fornecedora , quanto à capacidade e regislação de sua região.

*- Com redutor- Considerando o  motor c/3600 RPM

Voltar Próxima
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• Conecte uma das pontas da mangueira de entrada de água na bomba e a outra extremidade numa torneira
ou em um tanque e recomenda-se o uso de um filtro de passagem . Porém a altura máxima de aspiração
é de 1 metro. O diâmetro recomendado é de ½” nos modelos que possuem vazão igual ou inferior a 15 l/min
e ¾” naqueles em que a vazão for superior. Porém se for trabalhar com a máquina puxando água de um
tanque ou reservatório, é recomendado que a mangueira de aspiração seja de ¾” – 1” ou superior depen-
dendo do comprimento da mangueira de sucção independentemente da vazão da máquina.

• Conecte a mangueira de alta pressão na máquina. Com relação ao comprimento da mangueira, se houver
necessidade de uma mangueira maior é necessário ter em mente que uma mangueira de 5/16” perde 2,5
bar de pressão a cada 10 metros.

• Nas máquinas elétricas quando se utilizar extensão é importante observar a capacidade de instalação e do
motor elétrico . (consultar o seu eletricista) .

• Verifique o filtro de entrada de água e limpe-o se necessário
• Durante o funcionamento verifique se não há vazamentos de água ou entradas de ar falsa e elimine-os se

houver.
• Conecte a mangueira  de retorno (somente nos modelos que possuírem válvula de segurança)
• Mangueira de retorno somente para motor a gasolina com pistola com gatilho

Conecte uma mangueira de ½” no Bypass até o tanque ou reservatório.

MANUTENÇÃO

Verificação e Troca de Óleo
O nível de óleo da bomba e da caixa de redução (nos modelos á gasolina que possuírem) deve ser verificado
periodicamente  com a bomba em posicionada em lugar plano. Estes devem estar no centro do visor e ou
recomenda – se  acima do nível.
A primeira troca é realizada depois de completada 20 horas de uso, sendo que as trocas seguintes devem ser
realizadas a cada 150 horas ou  cada ano (aquele que vencer primeiro).

Quando notar que o óleo mudou de cor  ( ESCURA OU ESBRANQUIÇADA ) fazer a troca do mesmo , caso
persista , levar a assistência técnica autorizada.

Óleo recomendado: Multiviscoso SAE 20-40W de boa qualidade.

Verificação do Filtro de Entrada de Água
 È importante que o filtro de alimentação de água seja verificado periodicamente para que os resíduos
normalmente acumulados no filtro não comprometam o fluxo normal de alimentação de água á máquina.

Lembre-se que um filtro sempre limpo significa um bom funcionamento e uma vida útil mais longa de máquina.

MOTOR ELÉTRICO

A garantia e manutenção do motor elétrico são transferidas as responsabilidades aos fabricantes dos mesmos.

Atenção: é imprescindível a instalação e utilização do fio terra, sob o risco de sério acidentes para o operador
e o equipamento.

MOTOR A GASOLINA

Informações sobre o funcionamento do motor a gasolina bem como sua manutenção estão contidas no manual
do operador do motor que acompanha o equipamento uma vez que o fabricante das bombas de alta pressão e
do motor são diferentes. Caso o equipamento não vier acompanhado do manual do operador , o Sr Cliente
poderá se dirigir a uma de nossas revendas e pedir uma copia. Siga atentamente as instruções e não permita
que pessoas operem o equipamento sem ler previamente o Manual do Operador, uma vez que estará pondo
em risco a vida e saúde do próprio operador assim como o de outras pessoas que se encontrem próximas do
local de trabalho.

Voltar


