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BW 1194

VAZÃO MÁXIMA DE
19 l/min

PRESSÃO MÁX: 4 BAR

CICLO DE TRABALHO
CONTÍNUO

CORRENTE CONTÍNUA
12 V / 17 A
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo: BW 1194
Cód. CCM: 82-15000
Tipo: Bomba Elétrica de Diafragma
Vazão máxima: 19 l/min
Pressão máxima: 4 bar
Tensão: 12 V
Corrente máxima: 17 A
Temperatura máxima do líquido: 60º C
Dimensões:
Peso líquido:

220 x 195 x 130 mm
2,76 kg

* NÃO USE A BOMBA EM AMBIENTE INFLAMÁVEL.
* NÃO UTILIZE PARA BOMBEAR FLUÍDOS INFLAMÁVEIS OU EXPLOSIVOS .

DIAFRAGMA EM SANTOPRENE VÁLVULAS EM VITON

ACESSÓRIOS INCLUSOS

• 1 CONECTOR L - 3/4” x 1/2” (ESPIGÃO)

• 1 CONECTOR L - 3/4” x 1/2” (ROSCA)

• 1 CONECTOR RETO 3/4” x 1/2” (ESPIGÃO)

• 1 CONECTOR RETO 3/4” x 1/2” (ROSCA)

• 1 FILTRO COM ENGATE RÁPIDO 3/4” x  1/2” (ESPIGÃO)

COMPONENTES RESISTENTES PARA PULVERIZAÇÃO
Produzidos com componentes de alta qualidade, resistentes à diversos 
químicos utilizados para pulverização.

A Bomba de Diafragma BW 1194 é um modelo equipado 
com motor de 12 Volts - corrente contínua e pressostato. 
Possui vazão máxima de 19 l/min e pressão máxima de 4 
bar, ideal para pulverização e deslocamento de líquidos em 
fazendas, embarcações, motorhomes, entre outros.
Acompanham diversos conectores e filtro com engate rápido 
para facilitar a instalação.


