
As Bombas da Linha S Kawashima são equipamentos para uso agrícola, 
divididos em modelos conforme vazão e material do cabeçote, sendo os 
cabeçotes de latão ideais para pulverização e os cabeçotes de ferro ideais 
para montagem de lavadoras para veículos, pátios, entre outros.
Todos os modelos podem ser acoplados tanto em motor elétrico quanto a 
combustão, conforme potência necessária para cada modelo.



Modelos S22-L S22-F S 22-AF S 30-AF S40-L S40-F
Cód. CCM 33-20060 33-20070 33-27790 33-30790 33-20080 33-20090
Tipo Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola
Vazão máxima 18 l/min 18 l/min 20 l/min 46 l/min 40 l/min 40 l/min
Rotação máxima 800 rpm 800 rpm 1200 rpm 1200 rpm 1000 rpm 1000 rpm
Pressão 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar
Diâmetro do eixo 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Diâmetro da polia / canal 7,5” (190 mm) x 2A 7,5” (190 mm) x 2A 7,5” (190 mm) x 2A 9” (230 mm) x 2A 8,2” (210 mm) x 2A 8,2” (210 mm) x 2A
Potência necessária 1,0 a 2,0 HP 1,0 a 2,0 HP 5,5 hp 6,5 hp 3,0 a 5,0 HP 3,0 a 5,0 HP
Material do cabeçote Latão Ferro Ferro Ferro Latão Ferro
Dimensões 340 x 270 x 310 mm 340 x 270 x 310 mm 330 x 285 x 330 mm 420 x 305 x 330 mm 365 x 300 x 347 mm 365 x 300 x 347 mm
Peso líquido 7,5 kg 7,3 kg 7,4 kg 10 kg 11,4 kg 11,5 kg

Destaque Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 400 M

Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 400 M

Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 400 M

Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 400 M

Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 400 M

Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 400 M

Modelos S 50-AF S70-F S80-L S80-F S 80-AF S120-F
Cód. CCM 33-30620 33-20650 33-20100 33-20101 33-30630 33-20310
Tipo Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola Bomba para uso agrícola
Vazão máxima 66 l/min 75 l/min 100 l/min 100 l/min 74 l/min 120 l/min
Rotação máxima 1200 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 1000 rpm 1200 rpm
Pressão 40 bar 45 bar 50 bar 50 bar 40 bar 40 bar
Diâmetro do eixo 20 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 36 mm
Diâmetro da polia / canal 9” (230 mm) x 2A 9,8” (250 mm) x 2B 9,8” (250 mm) x 2B 9,8” (250 mm) x 2B 9,8” (250 mm) x 2B 11,8” (300 mm) x 2B
Potência necessária 7 hp 5,0 a 7,5 HP 5,0 a 7,5 HP 5,0 a 7,5 HP 9 hp 7,0 a 10 HP
Material do cabeçote Ferro Ferro Latão Ferro Ferro Ferro
Dimensões 420 x 305 x 330 mm 445 x 310 x 450 mm 445 x 310 x 450 mm 445 x 310 x 450 mm 425 x 360 x 445 mm 545 x 395 x 500 mm
Peso líquido 11,8 kg 17,1 kg 19,5 kg 21 kg 19,1 kg 30 kg

Destaque Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 450 M

Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 500 M

Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 500 M

Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 500 M

Saída opcional para lavação, irrigação 
e pulverização de barra • MCA 500 M

Lançamento Lançamento

Lançamento Lançamento



www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br

41 3136-9100
Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta 
publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

Acessório Opcional
Base - Bomba para pulverização agrícola
Cód. 33-21000
Dimensões: 830 x 300 mm
Aplicação: Universal, para motor elétrico ou a gasolina
Característica: Com esticador de correia

*No modelo S 80-AF a saída é frontal 
com registro esférico.

Imagem ilustrativa
Motor e bomba vendidos separadamente

Todos os modelos 
acompanham
• 1 Mangueira de sucção
• 1 Mangueira de retorno
• 1 Filtro

Regulador de pressão

Visor do óleo

Retorno

Duas saídas com registro esférico*

Entrada

Manômetro de glicerina

Saída lateral*
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