


BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR70 BPSP

Cód. CCM 81-14520
Tipo Bomba de pistão com 2 membranas
Vazão máxima 74,1 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 3,4 HP (elétrico)
Tipo do eixo Eixo cilíndrico com trava pino, não passante

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-115 bp

Cód. CCM 81-16570
Tipo Bomba de pistão com 3 membranas
Vazão máxima 107,9 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 5,5 HP (elétrico) 
Tipo do eixo Estriado, não passante

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-115 bp

Cód. CCM 81-17490
Tipo Bomba de pistão com 3 membranas
Vazão máxima 	 107,9 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 5,5 HP (elétrico)
Tipo do eixo Estriado, não passante

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-125 BP

Cód. CCM 81-16220
Tipo Bomba de pistão com 3 membranas
Vazão máxima 120,4 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 5,8 HP (elétrico)
Tipo do eixo Passante (estriado - estriado)
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BOMBA de PULVerização 
AGRícola DP 020 
com comando

Cód. CCM 33-20040
Tipo Bomba pistão com 2 membranas
Vazão máxima 20 l/min
Rotação máxima 650 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 1,5 HP (elétrico)
Tipo do eixo Com chaveta, não passante

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-202 
COM COMANDO

Cód. CCM 81-14510
Tipo Bomba pistão com 2 membranas
Vazão máxima 23,2 l/min
Rotação máxima 650 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 1,02 HP (elétrico)
Tipo do eixo Com chaveta, não passante
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BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-160 bp

Cód. CCM 81-17500
Tipo 	 Bomba de pistão com 4 membranas
Vazão máxima 	 166,2 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 8,4 HP (elétrico)
Tipo do eixo Passante (estriado - estriado)

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-160 BP

Cód. CCM 81-16580
Tipo Bomba de pistão com 4 membranas
Vazão máxima 166,2 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 8,4 HP (elétrico) 
Tipo do eixo Passante (estriado - estriado)

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-180 BP

Cód. CCM 81-10680
Tipo Bomba para Pulverização Agrícola
Vazão máxima 183 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 8,9 HP (elétrico)
Tipo do eixo Passante (estriado - estriado)
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BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-30

Cód. CCM 81-10610
Tipo Bomba pistão com 2 membranas
Vazão máxima 36,2 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 2,9 HP (elétrico)
Tipo do eixo Flange com 3 furos, não passante

BOMBA de PULVerização 
AGRícola DP 030

Cód. CCM 81-10611
Tipo Bomba pistão com 2 membranas
Vazão máxima 35 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 3,20 HP (elétrico)
Tipo do eixo Flange com 3 furos, não passante
Válvula de segurança Sim

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-303

Cód. CCM 81-16410
Tipo Bomba pistão com 3 membranas
Vazão máxima 34,7 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 3,0 HP (elétrico)
Tipo do eixo Flange com 3 furos, não passante

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-202 
sem comando

Cód. CCM 81-14530
Tipo Bomba pistão com 2 membranas
Vazão máxima 23,2 l/min
Rotação máxima 650 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 1,02 HP (elétrico)
Tipo do eixo Com chaveta, não passante

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-280 bp

Cód. CCM 81-17510
Tipo Bomba de pistão com 6 membranas
Vazão máxima 	 277,8 l/min
Rotação máxima 	 550 rpm
Pressão 20 bar / 290 psi
Potência necessária* 12,9 HP (elétrico)
Tipo do eixo Passante (estriado - estriado)
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BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-403ed

Cód. CCM 81-16530
Tipo Bomba pistão com 3 membranas
Vazão máxima 40,7 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 3,6 HP (elétrico)
Tipo do eixo Passante estriado, flange com 3 furos

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-50ed

Cód. CCM 81-13920
Tipo Bomba pistão com 2 membranas
Vazão máxima 65,8 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 5,2 HP (elétrico)
Tipo do eixo Passante, estriado, flange com 6 furos
Válvula de segurança Sim

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-50

Cód. CCM 81-10620
Tipo Bomba pistão com 2 membranas
Vazão máxima 65,8 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 5,2 HP (elétrico)
Tipo do eixo Não passante, flange com 3 furos

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-403

Cód. CCM 81-16420
Tipo Bomba pistão com 3 membranas
Vazão máxima 40,7 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 3,6 HP (elétrico)
Tipo do eixo Não passante, flange universal com 3 furos
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BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-503 AP

Cód. CCM 81-18460
Tipo Bomba de pistão com 3 membranas
Vazão máxima 54,1 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 5,6 HP (elétrico)
Tipo do eixo Estriado, não passante - Flange com 6 furos 5
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BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-1064

Cód. CCM 81-10651
Tipo Bomba de pistão com 4 membranas
Vazão máxima 108,5 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 50 bar / 725 psi
Potência necessária* 13,1 HP (elétrico)
Válvula de segurança Sim
Tipo do eixo Passante, estriado, flange com 6 furos

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR.813 ED

Cód. CCM 81-10590
Tipo Bomba de pistão com 3 membranas
Vazão máxima 79,9 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 50 bar / 725 psi
Potência necessária* 8,8 HP (elétrico)
Válvula de segurança Sim
Tipo do eixo Passante, estriado, flange com 6 furos

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-503

Cód. CCM 81-10630
Tipo Bomba de pistão com 3 membranas
Vazão máxima 54,1 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 5,6 HP (elétrico)
Tipo do eixo Não passante, Flange com 3 furos

BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-503ED

Cód. CCM 81-16520
Tipo Bomba pistão com 3 membranas
Vazão máxima 54,1 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 40 bar / 580 psi
Potência necessária* 5,6 HP (elétrico)
Tipo do eixo Passante, estriado, flange com 6 furos
Válvula de segurança Sim
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BOMBA de PULVerização 
AGRícola AR-1064 ap

Cód. CCM 81-18450
Tipo Bomba de pistão com 4 membranas
Vazão máxima 108 l/min
Rotação máxima 550 rpm
Pressão 50 bar / 725 psi
Potência necessária* 	 13,1 HP (elétrico)
Tipo do eixo 	 Passante (estriado - estriado)
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www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br

41 3136-9100
Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não 
incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso. 23
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