


rabeta vertical para barco
sem motor

motor de popa - km2t

motores recomendados
motores linha gv - kawashima

Cód. CCM 63-00250
Tipo Rabeta Vertical (SEM MOTOR)
Direção Manete
Sistema de inclinação Manual
Ajuste do ângulo de direção Manual
Alavanca de engate F:N:R
Relação de transmissão 16/24
Peso líquido 10,5 kg
Tipo do motor necessário A gasolina, de 4 à 6,5 HP, com eixo 7/8” x 61,9 mm

Cód. CCM Modelo Potência máx. Partida
56-00610 GV 400** 4 HP Manual
56-00630 GV 600** 6 HP Manual
56-00635 GV 600-M 6 HP Manual
56-00636 GV 600-ME 6 HP Elétrica (12V - 7A)***
56-00650 GV 650-M 6,5 HP Manual
56-00670 GV 650-M 6,5 HP Elétrica (12V - 9~18A)***

*Os motores são vendidos separadamente. A potência do motor deve ser escolhida de acordo 
com o projeto do barco. **Os motores de 4 e 6 HP (exceto linha GV 600-M) precisam de ajuste 

mecânico para operar em conjunto com a rabeta vertical. ***Não acompanha bateria

*Não acompanha motor.

sistema de cambio
frente / neutro / ré

manopla de 
aceleração

regulagem 
de 

inclinação

morsa de 
fixação

cordão 
corta 

corrente

Tipo Motor de popa KM2T
Cód. CCM 63-00100
Potência Máxima 2 HP
Sistema de Partida Manual
Motor Kawashima M-5200*
Cilindradas 52 cc
Diâmetro x Curso 44 x 34 mm
Sistema de Inclinação Manual. Com 4 níveis
Características Permite a ré, rotacionando o motor em 180°
Passo da hélice padrão 7.1/4” x 5”
Capac. do tranque de 
combustível 1100 ml

Peso Líquido 11,3 kg
Dimensões 550 x 220 x 920 mm

2
HP

equipado com

motor
2 tempos

Manopla de 
aceleração com 

botão corta corrente

Anodo de sacrifício, 
maior proteção contra 

corrosão

Motor Kawashima 
52 cc

Hélice com 3 pás

Permite a ré girando 
o motor em 180°

Morsa de fixação

Parafusos em aço 
inoxidável

Manete reversível para uso em marcha ré

Ajuste de inclinação 
com 4 níveis



Modelo KM 3T KM 5T KM 15T
Cód. CCM 63-00200 63-00260 63-00220
Tipo 2 tempos, refrigerado a água 2 tempos, refrigerado a água 2 tempos, refrigerado a água
Potência máxima 3 HP 5 HP 15 HP
Sistema de partida Manual Manual Manual
Número de cilindros 1 1 2
Cilindradas 70 cc 100 cc 246 cc
Diâmetro x curso 46 x 42 mm 54 x 45 mm 56 x 50 mm
Sistema de injeção Carburador Carburador Carburador
Altura do espelho de popa 15” 15” 15”
Faixa de Operação (pot. máxima) 4500 a 5500 rpm 4000 a 5000 rpm 5200 a 5800 rpm
Capac. do tranque de combustível 1,3 litros (integrado) 2,8 litros (integrado) 24 litros (externo)
Sistema de ignição CDI CDI CDI
Direção Manete Manete Manete
Sistema de inclinação Manual Manual Manual
Ajuste do ângulo de direção Manual Manual Manual
Mistura de combustível 50:1 50:1 50:1
Alavanca de engate F / N F / N / R F / N / R
Relação de transmissão 27/13 27/13
Escapamento Submerso Submerso Pela hélice
Passo da hélice padrão 7.1/4” x 6” 7.1/2” x 8” 9.1/4” x 9”
Peso líquido 18,1 kg 24 kg 42,7 kg

KM 3T KM 5T KM 15T

15
HP

5
HP3

HP

permite a ré
Girando o motor

em 180°

sistema de 
câmbio

Frente / 
neutro / ré

sistema de 
câmbio

Frente / 
neutro / ré

peças de reposição para motores de popa

Cód. CCM Descrição
63-11370 3 x 7.1/4” x 6” BS

Cód. CCM Descrição
63-13061 3 x 7.1/2” x 8” BA

Cód. CCM Descrição
63-16120 3 x 9.1/4” x 11”
63-16130 3 x 9.1/4” x 9”

Cód. CCM Descrição
63-21170 3 x 11.1/8” x 13”

hélice p/ motor 
de popa KM 3t

hélice p/ motor 
de popa KM 5t

hélices p/ motor 
de popa KM 15t

hélice p/ motor 
de popa KM 40te

Aplicação
KM 15T / KM 30TE / KM 40TE

Cód. CCM Capacidade
63-17220 24 litros

tanque de 
combustível

24 litros

acompanha 2 
hélices

(1 trabalho e 1 lazer)

acompanha 2 
hélices

(1 trabalho e 1 lazer)



RABETA COM MOTOR GE 700 
HASTE 2,16 M
HÉLICE 6.5”

RABETA COM MOTOR GE 700
HASTE 1,78 M
HÉLICE 6.5”

RABETA COM MOTOR GE 900 
HASTE 2,54 M 
HÉLICE 7.5”

RABETA COM MOTOR GE 1500 
HASTE 2,54 M
HÉLICE 7.5” ou 8.5”

Cód. CCM 27-00640 27-00650 27-00660 27-00680 27-00670 27-00690
Tipo Rabeta longa para barco
Comprimento da haste 2,54 m
Diâmetro da hélice 7,5” 8,5” 7,5” 8,5” 7,5”
Motor Kawashima GE 900 Kawashima GE 900-E Kawashima GE 1500 Kawashima GE 1500-E
Tipo do motor Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ara, OHV, gasolina
Potência máxima 9 HP 15 HP
Sistema de partida Manual Elétrico e manual Manual Elétrico e manual
Capac. do tanque de combustível 6,7 L

*Nenhum dos equipamentos acompanha bateria. 

*Nenhum dos equipamentos acompanha bateria. 

hélices para rabetas
Cód. CCM Diâmetro da hélice Aplicação
27-07300 6,25” Rabetas com motores de 7 HP
27-07310 6,5” Rabetas com motores de 7 HP
27-07320 7,0” Rabetas com motores de 7 HP
27-07330 7,5” Rabetas com motores de 9 e 15 HP
27-07340 8,0” Rabetas com motores de 9 e 15 HP
27-07350 8,5” Rabetas com motores de 9 e 15 HP

Cód. CCM 27-00620 27-00630 27-00600 27-00610
Tipo Rabeta curta para barco Rabeta longa para barco
Comprimento da haste 1,78 m 2,16 m
Diâmetro da hélice 6,5”
Motor Kawashima GE 700 Kawashima GE 700-E Kawashima GE 700 Kawashima GE 700-E
Tipo do motor Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar, OVH, gasolina
Potência máxima 7 HP
Sistema de partida Manual Elétrico e manual Manual Elétrico e manual
Capac. do tanque de combustível 3,6 L



Reversor 
marítimo 
KW635

Reversor 
marítimo 
KW630

Reversor 
marítimo 
KW625

Reversor 
marítimo 
KW620

Reversor 
marítimo 
KW1630

Reversor 
marítimo 
KW1625

Reversor 
marítimo 
KW1620

Reversor 
marítimo 
KW1640

Reversor 
marítimo 
KW1635

Modelo KW 620 KW 625 KW 630 KW 635
Código CCM 33-95071 33-95001 33-95041 33-95031
Tipo Reversor marítimo
Rotação 2100 rpm 2100 rpm 2100 rpm 2100 rpm
Distância do centro 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm
Tipo de embreagem Controle hidráulico, embreagem múltipla banhada em óleo
Junta de união Acoplamento elástico de borracha
Direção de rotação Anti-horário Anti-horário Anti-horário Anti-horário
Direção de rotação Horário (quanto à frente) Horário (quanto à frente) Horário (quanto à frente) Horário (quanto à frente)
Tipo do óleo lubrificante SAE 30 SAE 30 SAE 30 SAE 30
Capac. reservatório de óleo 2,5 L 2,5 L 2,5 L 2,5 L
Relação de redução nominal - à frente 2,00:1 2,52:1 3,05:1 3,5:1
Relação de redução nominal - à ré 2,05:1 2,50:1 3,28:1 3,28:1
Torque nominal de entrada 42.1 Nm 42.1 Nm 42.1 Nm 42.1 Nm
Capac. de transmissão kW/rpm (HP/rpm) 0,0044 (0,006) 0,0044 (0,006) 0,0044 (0,006) 0,0044 (0,006)
Capacidade máxima de transmissão 9,24 kW (12,6 HP) @ 2100 rpm
Dimensões (P x L x A) 378 x 346 x 356 mm 378 x 346 x 356 mm 378 x 346 x 356 mm 378 x 346 x 356 mm
Peso líquido 62 kg 62 kg 62 kg 62 kg

Modelo KW 1620 KW 1625 KW 1630 KW 1635 KW 1640
Código CCM 33-95081 33-95011 33-95051 33-95021 33-95061
Tipo Reversor marítimo
Rotação 2000 rpm 2000 rpm 2000 rpm 2000 rpm 2000 rpm
Distância do centro 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm
Tipo de embreagem Controle hidráulico, embreagem múltipla banhada em óleo
Junta de união Acoplamento elástico de borracha
Direção de rotação Anti-horário Anti-horário Anti-horário Anti-horário Anti-horário
Direção de rotação Horário (quanto à frente) Horário (quanto à frente) Horário (quanto à frente) Horário (quanto à frente) Horário (quanto à frente)
Tipo do óleo lubrificante SAE 30 SAE 30 SAE 30 SAE 30 SAE 30
Capac. reservatório de óleo 3,1 L 3,1 L 3,1 L 3,1 L 3,1 L
Relação de redução nominal - à frente 2,07:1 2,48:1 2,95:1 3,35:1 3,83:1
Relação de redução nominal - à ré 2,16:1 2,47:1 2,95:1 3,15:1 3,61:1
Torque nominal de entrada 112,7 N.m 112,7 N.m 112,7 N.m 112,7 N.m 112,7 N.m
Capac. de transmissão kW/rpm (HP/rpm) 0,012 (0,016) 0,012 (0,016) 0,012 (0,016) 0,012 (0,016) 0,012 (0,016)
Capac. máxima de transmissão 25,2 kW (33,6 HP) @ 2100 rpm
Dimensões (P x L x A) 428 x355 x 388 mm 428 x 355 x 388 mm 428 x 355 x 388 mm 428 x 355 x 388 mm 428 x 355 x 388 mm
Peso líquido 90kg 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg



Modelo RMH142-21 RMH142-25 RMH142-31
Código CCM 33-95060 33-95100 33-95070
Tipo Reversor marítimo hidráulico
Rotação 1500 - 2500 rpm
Distância do centro 142 mm
Tipo de embreagem Controle hidráulico, embreagem múltipla banhada em óleo
Direção de rotação Anti-horário (eixo de entrada)
Direção de rotação Horário (quanto à frente)
Tipo do óleo lubrificante SAE 30 / SAE 40 (para regiões quentes)
Capac. reservatório de óleo 6 L
Relação de redução nominal - à frente 1,97:1 2,52:1 3,04:1
Relação de redução nominal - à ré 1,97:1 2,52:1 3,04:1
Eficiência mecânica 96%
Capa Seca SAE 3
Tempo requerido para reversão 10 segundos (aprox.)
Torque nominal de entrada 130 N.m
Impulso nominal da hélice 8500 N
Capac. de transmissão kW/rpm (HP/rpm) 0,03 kW/rpm (0,0432 HP/rpm)

Capac. máxima de transmissão
45 kW (60 HP) @ 1500 rpm
60 kW (80 HP) @ 2000 rpm

75 kW (100 HP) @ 2500 rpm
Dimensões (P x L x A) 308 x 520 x 540 mm
Peso líquido 140 kg

REVERSORES 
MARÍTIMOS 
HIDRÁULICOS

PARA GRANDES 
EMBARCAÇÕES

Dimensões

A 560 mm

B 520 mm

C 540 mm

D 142 mm

E 338 mm

F 385 mm



Modelo RMH170-21 RMH170-25 RMH170-31 RMH170-41
Código CCM 33-95110 33-95120 33-95080 33-95090
Tipo Reversor marítimo hidráulico
Rotação 1000 - 2500 rpm
Distância do centro 170 mm
Tipo de embreagem Controle hidráulico, embreagem múltipla banhada em óleo
Direção de rotação Anti-horário (eixo de entrada)
Direção de rotação Horário (quanto à frente)
Tipo do óleo lubrificante SAE 30 / SAE 40 (para regiões quentes)
Capac. reservatório de óleo 12 L
Relação de redução nominal - à frente 1,97:1 2,52:1 3,04:1 3,95:1
Relação de redução nominal - à ré 1,97:1 2,52:1 3,04:1 3,95:1
Eficiência mecânica 96%
Capa Seca SAE 3
Tempo requerido para reversão 10 segundos (aprox.)
Torque nominal de entrada 270 N.m
Impulso nominal da hélice 16.000 N
Capac. de transmissão kW/rpm (HP/rpm) 0,039 kW/rpm (0,053 HP/rpm)

Capac. máxima de transmissão
39 kW (52 HP) @ 1000 rpm

78 kW (104 HP) @ 2000 rpm
97,5 kW (130 HP) @ 2500 rpm

Dimensões (P x L x A) 485 x 610 x 656 mm
Peso líquido 260 kg

REVERSORES 
MARÍTIMOS 
HIDRÁULICOS

PARA GRANDES 
EMBARCAÇÕES

Dimensões

A 670 mm

B 610 mm

C 540 mm

D 170 mm

E 378 mm

F 480 mm

www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br

41 3136-9100
Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não 
incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.


