
COMPRESSOR DE AR DIRETO

PRÁTICO
Pronto para usar

BIVOLT  127V•220V
Através de chave seletora

ECONÔMICO
360 Watts de potência

PORTÁTIL
Leve para qualquer lugar

JETMAX
AD500

Acompanham:
• 1 Pistola para pintura com capacidade de 600 ml
• 1 Mangueira de 5 metros
• 1 Conector com engate rápido



Pintura geral(leve)

• Cercas
• Portas
• Paredes
• Artesanatos

COMPRESSOR DE AR DIRETO

JETMAX
AD500

Seletor de tensão
127/220V

Alça para
transporte

Base 
antiderrapante

Entrada de ar
com filtro

Conexão com
engate rápido

IDEAL
PARA

• Aerógrafos
• Enchimento de Pneus
• Limpeza (jato de ar)
• Inflar balões

ALÉM DE
OUTRAS APLICAÇÕES*:

Modelo
Cód. CCM
Tipo
Tensão / Frequência
Potência
Vazão / Desl. teórico
Pressão máx. de trabalho
Saída
Capac. do reservatorio de tinta
Comprimento da mangueira
Dimensões
Peso líquido

AD 500
44-18000

Compressor de ar direto
127 / 220 V - 60 Hz

360 W
128 ~135 l/min / 4,2 ~4,77 pcm

3,5 bar (50 psi)
1/4" - Com engate rápido

600 ml
5 metros

465 x 175 x 260 mm
8,5 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
Fone:(41) 3136-9100

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo 
assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações 
e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso. 
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