


Conversor de Torque

Ideal para motores estacionários: 

*Não aplicável em motores com sistema de redução.

•	 Gasolina: até 7 HP*
•	 Diesel : Até 5 HP*

CT 190

Motor não acompanha o equipamento www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br

41 3136-9100
Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não 
incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo  CT 190

Cód. CCM 27-27100

Tipo Conversor de torque para motores estacionários à combustão

Eixo do motor 19,05 (3/4”)

Rotação máx. 4600 rpm

Rotação de acoplamento 2200 rpm

Torque máx. 19 N.m @ 3000 rpm

O conversor de torque CT190 Kawashima é o 
acessório ideal para quem necessita de alto torque 
do motor, porém com variação constante. Seu siste¬-
ma automático permite que as polias se alternem de 
acordo com a aceleração do motor, proporcionando 
uma aceleração rápida e o torque necessário, além 
de parar o sistema em marcha lenta. 

Compatível com motores estacionários a gasoli-
na de até 7 HP e diesel de até 5 HP, equipados com 
eixo 19,05 mm  (3/4”). Este acessório não é compatível 
com motores estacionários com sistema de redução.

•	Chaveta
•	Parafuso do eixo
•	Parafusos de acoplamento
•	 Parafusos de fixação da carcaça de proteção das polias
•	Pinhão com 10 dentes - Passo #420
•	Pinhão com 12 dentes - Passo #35
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