
Equipado com motor 2 
tempos - 3,5 HP (122 cc)

Disponível nas versões com 
rodas traseiras altas e baixas

Ideal para uso em terrenos 
inclinados

CORTADORES
DE GRAMA
LR 200-35 / 200-35H



Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo
assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações
e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso. info@ccmdobrasil.com.br

Fone: (41) 3136-9100

www.ccmdobrasil.com.br

Modelo LR 200-35 LR 200-H35
Cód. CCM 56-08820 56-08830
Tipo Cortador de grama a gasolina
Descarga 2 em 1 - lateral e reciclador
Largura de corte 20” (50,8 cm)
Rendimento aprox. de corte 1020 m²/h
Regulagem da altura de corte 8 posições, ajuste central
Altura de corte 20 - 80 mm
Rodas dianteiras 7” (17,8 cm) com rolamento
Rodas traseiras 7” (17,8 cm) com rolamento 10” (25,4 cm) com rolamento
Alavanca de aceleração Sim
Tração Não
Motor Kawashima SV 350
Tipo do motor Monocilíndrico, 2T, vertical, ref. a ar, gasolina
Eixo do motor 7/8” x 61,9 mm
Potência máxima 3,5 HP
Cilindradas 122 cc
Capac. do tanque de combustível 1,65 L
Dimensões 1540 x 670 x 1000 mm 1600 x 700 x 1000 mm
Peso líquido 25 kg 25,3 kg

IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM
TERRENOS INCLINADOS*

DISPONÍVEL TAMBÉM 
COM RODAS ALTAS

LR 200-35 / 200-35H
CORTADORES DE GRAMA

Rolamento nas 4 rodas

Bandeja em aço
reforçado

Motor 2 tempos

Ajuste central de 
regulagem de altura
com 8 posições

Rodas traseiras nas opções 
alta ou baixa

2 opções de descarga:
lateral e reciclador

Alça dobrável

Alavanca de 
aceleração

Empunhadura
acolchoada

O Cortador de Grama LR 200-35 / 35H possuem as mesmas 
características dos outros cortadores de grama Kawashima, mas seu 
grande diferencial é o motor 2 tempos Kawashima, que permite o uso do 
equipamento em terrenos inclinados*, uma vez que a lubrificação do 
motor é feita diretamente através da mistura de óleo 2 tempos na 
gasolina. 

*Consulte o manual do usuário e siga todas as orientações de segurança.


