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Lubrificação automática da corrente
Sistema automático que mantém a corrente 

lubrificada durante o trabalho.

Visor do óLeo
Maior comodidade para verificação do nível 

do óleo lubrificante da corrente.

reguLador de tensão da corrente
Fácil ajuste através de manípulo.

sabre 16’’
Sabre Kawashima Premium
Comprimento 16’’ (406 mm)

tampa do sabre
Abertura da tampa do sabre sem a 

necessidade de ferramentas.

corrente
Corrente 3/8’’- Perfil baixo, calibre .050”



ELETROSSERRA

ECS 2000

freio de segurança
Pode ser acionado manualmente ou 

através da inércia, em caso de rebote.

garra
Maior apoio e proteção em caso de rebote.

pino pega-corrente
Em caso de rompimento da corrente, este dispositivo reduz 

seu curso, evitando assim que ela atinja o operador.

traVa de segurança
Dispositivo que impede a aceleração involuntária da 

eletrosserra.

engate para extensão
Para fixar a extensão elétrica durante a operação, evitando 

que ela se solte do cabo de força.

motor 
Motor elétrico com 2000 W de potência.

2000W
potênCia



modeLo ecs 2000 - 127V ecs 2000 - 220V

cód. ccm 36-02020 36-02010

tipo Eletrosserra Premium Kawashima

potência 2000 W

tensão 127 V 220 V

comprimento do sabre 16” (406 mm)

corrente 3/8” - Perfil baixo (.365”) x .050” - 57E

freio de segurança dupLo Sim

sistema de Lubrificação Automática, com regulagem

níVeL de ruído (Lpa) 112 dB (A)

níVeL de Vibração (máx.) 1,5 m/s²

peso Líquido 5,10 kg

destaque Sistema “Estica-fácil”, que permite o ajuste da tensão da corrente com as mãos, sem necessidade de 
utilizar qualquer tipo de ferramenta.

especificações técnicas

www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br

41 3136-9100
Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não 
incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.


