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CHAVE COMBINADA C6d. CCM  Céd. Robust  Ref. mm L (mm) Al(mm)  Peso(g)
Aco Robust-Vanadium. Niquelada e cromada. Apresenta boca e estrela 19-80040 067.701 14B-6 92 3,5 15
de mesma medida. Encartelada individualmente para autosservigo. 19-80050 067.702 14B-7 102 38 20
19-80060 067.703 14B-8 110 4 25
19-80070 067.704 14B-9 117 4 30
19-80080 067.705 14B-10 130 45 35
19-80090 067.706 14B-11 137 5 45
19-80100 067.707 14B-12 153 52 60
19-80110 067.708 14B-13 163 55 70
19-80120 067.709 14B-14 173 58 85
19-80130 067.710 14B-15 185 6 100
19-80140 067.711 14B-16 198 6,5 110
19-80150 067.712 14B-17 210 7 145
19-80160 067.713 14B-18 220 74 163
19-80170 067.714 14B-19 230 78 180
19-80180 067.715 14B-20 240 8,2 215
L ', 19-80190 067.716 14B-21 252 8,5 225
a 1 @ . ﬁ 19-28080 067.717 14B-22 262 8,8 263
B 15° ( 19-80200 067718 14B-23 270 9 283
° 19-80210 067.719 14B-24 282 9,2 295
15 | L | 19-80220  067.720 14B-26 302 95 373
L 19-80230 067.721 14B-27 310 9,8 396
@ @ 19-80240 067.722 14B-28 320 10,5 457
LY 1960250 067723 14830 340 115 512
19-80260 067.724 14B-32 360 12 607
ALICATE ALICATE ALICATE TIPO
UNIVERSAL DE CORTE TELEFONE
! - DIAGONAL
Aco especial e cabo injetado
em PVC.
Cad. Cad. Ref. - mm L L Peso Cad. Cad. Ref L L  Peso
Cad. Cad. Ref. - mm L L Peso CCM  Robust ) (mm) (pol.) (g) CCM Robust ) (mm) (pol) (9)
CCM__ Robust ' (mm) (pol) (g) 19-26360 062475 B15-165(6.1/2) 165 6.1/2 210 o e geoprs 835165 oo come o0
19-26330 062.090 856-200(8”) 200 8" 360 19-26370 062.476 815-200(8") 200 8 270 ’ (6.1/27) '
ALICATE DE ALICATE DE ALICATE
PRESSAO FAZENDEIRO BOMBA
D’AGUA
Acabamento niquelado. g:i:?czzrznr?founr:ag:?
Mordentes triangulares ¢ Ago especial, forjado
. como cortar, puxar ou ' ,
permiten trabalhiar com arrancar arames e bater superficie pintada. Cabeca
materiais de diversos pregos regulavel, com 7 posicoes
formatos. ' de abertura.
Capacidade de
Cod. Robust abertura
mm pol
062.460 40  1.916"
062.461 48 1.1/2
Capacidade
de abertura
mm__ pol
28 1.1/8"
Cad. Cad. Ref L L Peso
Cod. Cod. Ref L Pol Peso Cod. Cod. Ref L L (pol) Peso CCM Robust i (mm) (pol) (g)
CCM__ Robust © (mm) (mm) (kg) CCM_ Robust * (mm) (kg) 1926810 062.460 525250 (10°) 250 10° 290
19-26340 062.220 810-250 (10") 250 10" 0,5 19-80360 062.260 830-265 265 10.1/2" 650 19-26820 062.461 525-300 (12") 300 12" 480
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ALICATE TRAVADEIRA

Aco especial, forjado e fosfatizado. Cabo plastificado.

CHAVE PARA TUBOS

Cabo com pintura eletrostatica na cor vermelha. Ferramenta
especial para trabalhos pesados.

Utilizado para travar serrotes.
Capacidade de abertura
mm pol
54 2.1/8
60 2.3/8"
76 3
Cod.CCM  Cdd. Robust Ref. L (mm) L (pol.) Peso (g)
19-26760 061.520 1227-300 (12”) 288 11.1/2 1,0
C6d.CCM__ Céd. Robust Ref. L(mm) L(pol) Peso(g) 19-26770 061.530  1227-325(14") 323 12.34" 14
19-80270 062.040 540-185 (7.1/2") 185 7.1/ 220 19-26780 061.540 1227-450 (18”) 415 16.3/8” 2,1
CORTA VERGALHAO CHAVE DE RODA EXTRALONGA
L&minas intercambiéveis, forjadas em ago Ago Cromo-vanadium. Acabamento zincado. Chave longa com
especial. Cabos pintados e projetados para perfil sextavado em duas medidas diferentes. O comprimento
que se execute menor esforco no corte. especial facilita o alcance de parafusos em areas de dificil
Empunhadura ergondmica. acesso. Recomenda-se o uso com manipulo 270-19.
Capacidade de corte
@ (mm) @ (pol)
8,0 5/16"
9,5 3/8” L(mm) Di(mm) D2(mm) Ti(mm) T2(mm)
C6d.CCM  Céd.Robust  Ref.  L(mm)  L(pol) Peso(kg) 500 5 51 50 50
19-80340 062.054 1770-18" 450 18" 1,4 Céd. CCM  Cod. Robust Ref. Peso (kg)
19-80350 062.055 1770-24” 600 24" 2,5 19-80280 064.898 270-32x33 2,6
ESPATULA CHATA JOGO DE CHAVES
COMBINADAS
0
o %
| i N
Cad. Cod. Espessura das pontas
CCM  Robust et L(Mm) o mm) Bom) o000 ceq cou. ot P—— Peso
19-80290 064.759 380-18" 450 24 24 530 CCM  Robust ' posig (kg)
19-80300 064.760 380-20" 500 2,4 2,4 660 19-80330 067.780 14B-12M 6,7,8,9,10,11,12,13, 14,17, 19, 22 1,1

JOGO DE SOQUETES
ESTRIADOS 1/2” 22 PECAS

Montado em estojo plastico injetado.

Composigao:

18 Soquetes:

12,13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20, 21,
22,23, 24, 26,27, 28, 30, 32 mm

4 Acessorios:

1cabo T

1 extensao 125 mm (5”)

1 extensao 250 mm (10”)

1 catraca simples

JOGO DE MARTELETE MANUAL DE IMPACTO E
BITS

Composigao:
Martelete manual de impacto
Adaptador para bits 1/2” 5/16”

Bit 5/16” - Fenda 6; 8 mm
- Fenda cruzada PH2; PH3
Céd. CCM  Cdd. Robust Ref. Peso (kg) Céd. CCM  Cdd. Robust Ref. Peso (kg)
D26 KM 41 19-80270 060.794 RK1200-06 1,0

19-80320 060.233
%) Televendas (41) 3136 - 9100



