A GASOLINA FR23

MOTOR 2 TEMPOS

A Furadeira a gasolina FR 23 Kawashima permite que
caso sua broca fique presa junto a superficie, ela
possa ser retirada de maneira rapida e facil sem a
necessidade de utilizar alguma ferramenta, o que
prejudicaria o servico e comprometeria o material.
Gragas ao seu sistema de reversao este processo
torna-se muito simples, basta que o operador mova a
alavanca para o modo reverso e retire a broca da
superficie.
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01 Kit de ferramentas
01 Chave de mandril
01 Broca 1/2" x 12"
01 Broca 3/8" x 12"

01 Dosador de combustivel
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PUNHO
REMOVIVEL

O punho de apoio do equipamento
foi projetado para oferecer
conforto ao operador. Seu sistema
permite que o equipamento possa
ser facilmente manuseado por
destros ou canhotos, basta apenas
fixar o punho do lado desejado.
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Céd. CCM 43-05030
Tipo Furadeira a gasolina, com alavanca de reversao
Diametro da broca Acompanham duas brocas: 1/2" e 3/8”

12”7 (305 mm)

Motor Kawashima

Comprimento da broca

Tipo do motor Monocilindrico, 2 tempos, gasolina

Cilindradas 281GE
Capacidade do tanque de combustivel 500 ml
Abertura do mandril 1/2” (13 mm)
Peso liquido 4,2 kg
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B Ro CAS Cdd. CCM Medidas
43-05180  3/8" (9,5 mm) x 12 (305 mm)
OPCIONAIS 05120 112 (13mm) x 12’ (305 mm)
VENDIDAS SEPARADAMENTE 43-05160 | 5/8” (15 mm) x 12’ (305 mm)
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Produto importado e distribuido por CCM do Brasil. As imagens deste material sGo meramente ilustrativas, sendo
assim, podem incluir equipamento opcional e acessérios ou néo incluir todo o equipamento padrdo. As especificacdes
e descricdes foram atualizadas na data desta publicacéo, porém séo sujeitas a mudanga sem prévio aviso.
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