


GERADORES 
DE ENERGIA
Com exclusiva 
tecnologia DTF

PARA SABER MAIS
GERADORES TRIFÁSICOS COMUNS GERADORES TRIFÁSICOS

Nos geradores trifásicos comuns disponíveis no mercado, é 
possível usar sua potência total apenas em ligações trifásicas. 
Para ligações monofásicas, os aparelhos são ligados em apenas 
1 fase, ou seja, 1/3 da potência total.

A linha de geradores DTF da Kawashima, através da chave 
seletora, permite utilizar sua POTÊNCIA TOTAL tanto em 
ligações monofásicas quanto em trifásicas.
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Confira nos exemplos abaixo, algumas possibilidades de uso dos modelos DTF.

Atenção: Como é necessário mudar a chave seletora de tensão* (trifásica/monofásica 
em potência máxima), não é possível utilizar simultaneamente nesta opção, dois 
equipamentos de tensões distintas.

*Os geradores DTF permitem utilizar simultaneamente as tensões trifásica e a auxiliar monofásica, sendo essa 
última com apenas 1/3 de sua capacidade máxima, assim como os geradores comuns. Para isso, a chave seletora 
deve estar na posição 380 V-Trifásica.

Ao contrário dos geradores trifásicos 
comuns disponíveis no mercado, dos quais 
se pode utilizar apenas 1/3 de sua potência 
total para equipamentos monofásicos, 
o gerador Kawashima GG 13000-DTF, 
possibilita através de um ÚNICO GERADOR, 
utilizar sua POTÊNCIA TOTAL de 13.000 W 
para alimentar tanto um motor monofásico 
quanto um trifásico até esta potência. 

Além do modelo GG 13000-DTF, 
disponibilizamos outros modelos de 8.000 e 
10.000W de potência máxima.

EX
E

M
P

LO
 1

Resfriador Trifásico 13000W

Ventilador Trifásico 13000W

Ordenha Monofásica 13000W

Iluminação de cama aviária 
Monofásica 13000W
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GERADOR DE ENERGIA

GERADOR DE ENERGIA

GERADOR DE ENERGIA

GG 8000-DTF
56-00920

56-00930

56-00950

GG 10000-DTF

GG 13000-DTF

Tipo
Potência máxima
Potência nominal
Tensão
Carregador de bateria
Regulador de tensão (AVR)
Voltímetro
Consumo de combustível
Motor
Tipo do motor
Potência máxima do motor
Sistema de partida
Capacidade do tanque de combustível
Peso líquido

Tipo
Potência máxima
Potência nominal
Tensão
Carregador de bateria
Regulador de tensão (AVR)
Voltímetro
Consumo de combustível
Motor
Tipo do motor
Potência máxima do motor
Sistema de partida
Capacidade do tanque de combustível
Peso líquido

Tipo
Potência máxima
Potência nominal
Tensão
Carregador de bateria
Regulador de tensão (AVR)
Voltímetro
Consumo de combustível
Motor
Tipo do motor
Potência máxima do motor
Sistema de partida
Capacidade do tanque de combustível
Peso líquido

Gerador a gasolina, trifásico, DTF
13000 W
11000 W

Trifásico: 380 V / Mono.: 220 V (100%)
Sim

Sim (AVR Digital)
Sim

360  g/kWh 
Kawashima

Dois cilindros, 4T, refrigerado a ar
22 HP

Elétrico
45 L

170 kg

Gerador a gasolina, trifásico
9000 W
8000 W

Trifásico: 380 V / Mono.: 220 V (100%)
Sim

Sim (AVR Digital)
Sim

375 g/kWh
Kawashima

Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar
16 HP

Elétrico (12V - 17A) e manual
25 L

94 kg

Gerador a gasolina, trifásico
8000 W
7100 W

Trifásico: 380 V / Mono.: 220 V (100%)
Sim

Sim (AVR Digital)
Sim

374 g/kWh
Kawashima

Monocilíndrico, 4T, refrigerado a ar
13 HP

Elétrico (12V - 17A) e manual
25 L

88 kg



A CCM do Brasil possui a mais completa linha de geradores de energia. Confira

Consulte
Também Linha de geradores a diesel Kawashima

www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br

41 3136-9100
Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não 
incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

GG 2000i

GG 4000-DS

GT 950

GG 6000-ES

GG 1250

GG 6000-ET

GG 1500

GG 6000-ET

GG 3100

GG 8000-ES

56-00560 - 127V
56-00570 - 220V

56-00540 - 127V
56-00550 - 220V

65-20000 - 127V
65-20010 - 220V

56-00400 - 120V
56-00410 - 240V

56-00420

56-00900 56-00430 56-00440 56-00450 56-00490

• Monofásico
• 2000 W de potência
• Carregador de bateria
• Saída USB

• Monofásico
• 4100 W de Potência
• Bivolt - 115 / 230 V
• Com AVR Digital
• Partida manual

• Monofásico
• 950 W de potência
• 1,8 HP
• Partida manual

• Monofásico
• 6000 W de potência
• Bivolt - 120 / 240 V
• Com AVR
• Partida elétrica e manual

• Monofásico
• 1250 W de potência
• Com AVR
• Partida manual

• Trifásico
• 6000 W de potência
• 220 V
• Com AVR
• Partida elétrica e manual

• Monofásico
• 1500 W de potência
• Com AVR
• Partida manual

• Trifásico
• 6000 W de potência
• 380 V
• Com AVR
• Partida elétrica e manual

• Monofásico
• 3100 W de potência
• Bivolt - 120 / 240 V
• Com AVR
• Partida manual

• Monofásico
• 7100 W de potência
• Bivolt - 115 / 230 V
• Com AVR
• Partida elétrica e manual

GG 8000-ET

GG 10000-DS

GG 8000-ET

GG 10000-DT

GG 8000-DS

GG 10000-DT

GG 10000-LX

GG 12000-ES

GG 10000-AS

GG 13000-DS

56-00500

56-00730

56-00510

56-00740

56-00910

56-00750

56-00520

56-00460

56-00590

56-00940

• Trifásico
• 7100 W de potência
• 220 V
• Com AVR
• Partida elétrica e manual

• Monofásico
• 9000 W de potência
• Bivolt - 115 / 230 V
• Com AVR Digital
• Partida elétrica e manual

• Trifásico
• 7100 W de potência
• 380 V
• Com AVR
• Partida elétrica e manual

• Trifásico
• 9000 W de potência
• Trif. 220V / Mono: 127 V
• Com AVR Digital
• Partida elétrica e manual

• Monofásico
• 8000 W de potência
• Bivolt - 115 / 230 V
• Com AVR Digital
• Partida elétrica e manual

• Trifásico
• 9000 W de potência
• Trif. 380V / Mono: 220 V
• Com AVR Digital
• Partida elétrica e manual

• Monofásico
• 9000 W de potência
• Bivolt - 115 / 230 V
• 16 HP
• Partida elétrica e manual

• Monofásico
• 11000 W de potência
• Bivolt - 120 / 240 V
• Com AVR
• Partida elétrica e manual

• Monofásico
• 9000 W de potência
• Bivolt - 115 / 230 V
• Com AVR
• Partida elétrica e manual

• Monofásico
• 13000 W de potência
• Bivolt - 115 / 230 V
• Com AVR Digital
• Partida elétrica
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