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GERADORES DE ENERGIA
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TANQUE DE COMBUSTÍVEL

25 litros25 litros
MAIOR AUTONOMIA

AVRAVR OUOUCONDENSADOR,CONDENSADOR,
MODELOS EQUIPADOS COM:

AVRAVR DIGITALDIGITAL



Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo
assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações
e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.
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CARACTERÍSTICAS

RODAS PARA FACILITAR
O TRANSPORTE

ALTERNADOR 
100% COBRE

INDICADOR DO NÍVEL
DE COMBUSTÍVEL

CARREGADOR DE 
BATERIAS

PARTIDA ELÉTRICA

AVRAVR DIGITALDIGITALAVR ECONDENSADOR

AVR DIGITAL: possui resposta extremamente rápida para o controle da tensão e frequência da energia 
fornecida, por isso é capaz de trabalhar com equipamentos que possuem um pico de consumo de 
energia na partida superior aos geradores equipados com AVR comum, como motores elétricos. 
Além disso, o controle mais e�ciente da tensão e frequência fornecida pelo gerador ajudam a 
ampliar a vida útil do motor do gerador e dos equipamentos que utilizam sua energia.

AVR: quando ocorre queda de tensão por solicitação repentina de carga, o AVR trabalha suportando 
constantemente a utilização da mesma, compensando sempre para a tensão nominal.     
Ou seja, trata-se de um sistema que compensa automaticamente as variações de tensão de saída do gerador, 
quando houver alteração de carga.

CONDENSADOR: mantem a tensão de 250 V quando o gerador está trabalhando sem carga, quando ocorre 
picos de carga, a tensão diminui estabilizando em 220 V / 115 V, como a partida de um motor de indução, pois 
não haverá queda imediata de tensão abaixo da nominal.

CONHEÇA AS DIFERENÇAS ENTRE:

GERADORES DE ENERGIA KAWASHIMA LINHA GG 10000

NENHUM DOS EQUIPAMENTOS ACOMPANHA BATERIA.

Modelo GG-10000-LX GG-10000-AS GG-10000-DS GG-10000-DT

Cód CCM 56-00520 56-00590 56-00730 56-00740 56-00750

Tipo Gerador a gasolina monofásico Gerador a gasolina trifásico

Potência máxima 9000 W

Potência nominal 8000 W

Tensão Bivolt 115V/230V Monofásico 127V / Trifásico 220V Monofásico 220V / Trifásico 380V

Frequência 60 Hz 

Carregador de bateria Sim

Regulador de tensão Condensador Sim (AVR) Sim (AVR DIGITAL)

Voltímetro Sim

Consumo de combustível 375 g/kWh

Motor Kawashima

Tipo de motor Monocilindrico, horizontal, 4T, refrigerador a ar

Sistema de partida Elétrico (12V - 17A) / Manual

Capac. do tanque de combustível 25 L

Nível de ruído 98 dB (A)

Dimensões 700 x 526 x 580 mm

Peso líquido 94 kg


