
CÓD. CCM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

MINIMA P/ VENDA

19-33730 4,0" x 110 mm 1

19-33740 5,0" x 110 mm 1

19-33750 5,0" x 160 mm 1

19-33760 6,0" x 110 mm 1

19-33770 6,0" x 160 mm 1

19-33780 6,0" x 210 mm 1

19-33990 6,0" x 260 mm 1

19-33790 7,0" x 110 mm 1

19-33800 8,0" x 110 mm 1

19-33810 8,0" x 160 mm 1

19-33820 8,0" x 210 mm 1

19-33830 8,0" x 260 mm 1

19-33980 8,0" x 300 mm 1

19-33840 10,0" x 160 mm 1

19-33850 10,0" x 210 mm 1

19-33860 10,0" x 260 mm 1

19-33960 10,0" x 300 mm 1

19-33870 12,0" x 160 mm 1

19-33880 12,0" x 210 mm 1

19-33970 12,0" x 300 mm 1

19-33890 13,0" x 160 mm 1

19-33900 13,0" x 260 mm 1

19-33910 14,0" x 160 mm 1

19-33920 14,0" x 210 mm 1

19-33930 14,0" x 260 mm 1

19-33940 16,0" x 160 mm 1

19-33950 16,0" x 210 mm 1

19-34000 20,0" x 210 mm 1

BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS

19-30550 1,0 x 150 mm 1

19-33450 3,0 (1/8") x 75 mm 1

19-33460 3,5 x 75 mm 1

19-30560 4,0 (5/32") x 75 mm 1

19-30570 5,0 (3/16") x 90 mm 1

19-30530 6,0 x 100 mm 1

19-33480 6,5 (1/4") x 100 mm 1

19-33470 6,5 (7/32") x 90 mm 1

19-33490 7,0 (9/32") x 100 mm 1

19-30540 8,0 (5/16") x 120 mm 1

19-33500 9,0 x 120 mm 1

19-33510 11,0 (7/16") x 150 mm 1

19-33520 12,0 x 150 mm 1

19-33530 13,0 (1/2") x 150 mm 1

CÓD. CCM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

MINIMA P/ VENDA

Furar concreto é uma tarefa muito diferente do que furar ma-
deira ou metal, que requerem brocas bem afiadas, pois os fu-
ros são realizados através do corte progressivo de camadas 
do material, até que a profundidade desejada seja atingida. 
Quanto mais afiada a broca, mais rápido será o trabalho. 

Já o concreto é um material granular, extremamente abrasivo. 
Ele é composto por grãos de areia e brita unidos por uma 
cola à base de cimento e água. Ao utilizar uma broca afiada 
para furar concreto, ela será desgastada tão rápido quanto 
pressioná-la contra um rebolo. 
Isso ocorre porque não conseguimos “cortar” o concreto. 
Temos que pulverizá-lo, ou seja, desmanchar os torrões de 
areia, pedra e cimento, retirar a poeira do local para obtermos 
um furo. 

Por isso, as brocas para concreto possuem uma pastilha de 
metal duro na ponta, especialmente projetada para “martelar” 
e pulverizar o concreto, e não para cortar e remover o material 
em camadas.

BROCA PARA CONCRETO

Prolongamento do canal até a ponta 
Permite recolher o pó ao mesmo tempo em que é gerado 
pela pastilha, o que evita o acúmulo e entupimento, reduz 
o superaquecimento da pastilha e aumenta a velocidade de 
penetração.

Pastilha de metal duro ultra resistente 
Durabilidade assegurada nas aplicações de alto impacto.

Fixação da pastilha por brasagem 
A pastilha não se solta, mesmo quando atinge vergalhões ou 
materiais de alta resistência.

Tratamento superficial shot-peening 
Reduz o risco de quebra da broca pois elimina micro-fissuras 
e tensões superficiais originadas no tratamento térmico.

Corpo em aço temperado 
Vida útil prolongada.

Destinadas ao uso profissional na perfuração de concreto, 
granitos, mármores, basalto, tijolos e materiais de alvenaria 
em geral.

Exclusivo canal Speedhammer 
Permite remover o pó com mais rapidez.

BROCAS E DISCOS



19-33640 1/4" x 6,1/8" 1

19-33650 5/16" x 6,1/8" 1

19-33660 3/8" x 6,1/8" 1

19-33670 1/2" x 6,1/8" 1

19-33680 9/16" x 6,1/8" 1

19-33690 5/8" x 6,1/8" 1

19-33700 3/4" x 6,1/8" 1

19-33710 7/8" x 6,1/8" 1

19-33720 1" x 6,1/8" 1

BROCA CHATA P/ MADEIRA ATC

CÓD. CCM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

MINIMA P/ VENDA

19-33540 5/16" x 12" (305 mm) 1

19-33550 3/8" x 12"  (305 mm) 1

19-33560 7/16" x 12"  (305 mm) 1

19-33570 1/2" x 12"  (305 mm) 1

19-33580 9/16" x 12"  (305 mm) 1

19-33590 5/8" x 12"  (305 mm) 1

19-33600 3/4" x 12"  (305 mm) 1

BROCA MULTIUSO

CÓD. CCM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

MINIMA P/ VENDA

19-32930 3/64" x 44 mm 1

19-32940 1/16" x 48 mm 1

19-32950 5/64" x 51 mm 1

19-34060 3/32" x 57 mm 1

19-32960 7/64" x 67 mm 1

19-34220 1/8" x 70 mm 1

19-34160 9/64" x 73 mm 1

19-34180 5/32" x 79 mm 1

19-34140 11/64" x 83 mm 1

19-34120 3/16" x 89 mm 1

19-34040 13/64" x 92 mm 1

19-32970 7/32" x 95 mm 1

19-32980 15/64" x 99 mm 1

19-34200 1/4" x 102 mm 1

19-32990 17/64" x 106 mm 1

19-33000 9/32" x 108 mm 1

19-33010 19/64" x 113 mm 1

19-34100 5/16" x 117 mm 1

19-33020 21/64" x 119 mm 1

19-33030 11/32" x 124 mm 1

19-33040 23/64" x 124 mm 1

19-34080 3/8" x 129 mm 1

19-33050 13/32" x 136 mm 1

19-33060 7/16" x 142 mm 1

19-33070 15/32" x 149 mm 1

19-33080 1/2" x 156 mm 1

19-33090 9/16" x 173 mm 1

19-33100 5/8" x 186 mm 1

19-34210 3/4” x 205 mm 1

19-34230 7/8” x 215 mm 1

CÓD. CCM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

MINIMA P/ VENDA

BROCA CHATA PARA MADEIRA ATC

BROCA PARA MADEIRA

BROCA AÇO RÁPIDO ANSI B 94 - PARA METAIS

Ideal para a furos de diâmetros grandes em madei-
ra, permite a produção de furos cegos ou passantes 
(furos que atravessam o material) de maneira limpa 
e eficaz. 

Navalha de corte

Aplicação

Materiais 

Geometria 

Ângulo de afiação da ponta: 118º

Acabamento brilhante

Haste cilíndrica

Brocas Helicoidais em Aço Rápido, 
ANSI B 94 11 M, corte à direita. 

A navalha de corte possui duas arestas laterais inter-
nas, responsáveis pelo acabamento interno do furo. 

São utilizadas na perfuração de postes, dormentes 
para construção ou manutenção de redes ferroviá-
rias, perfuração de mourões para construção de cer-
cas, perfuração de madeiras de grande espessura e 
perfurações em geral.

Os aços rápidos utilizados na fabricação das brocas 
IRWIN® possuem estrito controle metalúrgico 
realizado na origem, o que garante consistência na 
qualidade entre diferentes lotes de matéria-prima.

As brocas IRWIN® são retificadas em equipamentos 
de alta precisão, cujo processo garante excelente 
geometria de corte. Isso significa concentricidade 
perfeita e efetivida¬de de corte superior.

Produzidas em aço rápido com padrão dimensional 
segundo norma ANSI B 94.11 M Jobbers Length 
tipo N.



19-30440 1,0 x 133 mm 1

19-33110 1,0 x 34 mm 1

19-33120 1,2 x 38 mm 1

19-33130 1,5 x 41 mm 1

19-33140 1,8 x 46 mm 1

19-33150 2,0 x 49 mm 1

19-33160 2,2 x 53 mm 1

19-30450 2,5 x 57 mm 1

19-30460 3,0 x 61 mm 1

19-33170 3,2 x 65 mm 1

19-33180 3,25 x 65 mm 1

19-33190 3,3 x 65 mm 1

19-30470 3,5 x 70 mm 1

19-30480 4,0 x 75 mm 1

19-33200 4,1 x 75 mm 1

19-33210 4,2 x 75 mm 1

19-33220 4,3 x 80 mm 1

19-30490 4,5 x 80 mm 1

19-30500 5,0 x 86 mm 1

19-30510 5,5 x 93 mm 1

19-30520 6,0 x 93 mm 1

19-30420 6,5 x 101 mm 1

19-33230 7,0 x 109 mm 1

19-33240 7,5 x 109 mm 1

19-30430 8,0 x 117 mm 1

19-33250 8,5 x 117 mm 1

19-33260 9,0 x 125 mm 1

19-33270 9,5 x 125 mm 1

19-33280 10,5 x 133 mm 1

19-33290 11,0 x 142 mm 1

19-33300 11,5 x 142 mm 1

19-33310 12,0 x 151 mm 1

19-33320 12,5 x 151 mm 1

19-33330 12,9 x 151 mm 1

19-33340 13,0 x 151 mm 1

19-33350 13,5 x 160 mm 1

19-33360 14,0 x 160 mm 1

19-33370 14,5 x 169 mm 1

19-33380 15,0 x 169 mm 1

19-33390 16,0 x 178 mm 1

19-33400 16,5 x 184 mm 1

19-33410 17,0 x 184 mm 1

19-33420 18,0 x 191 mm 1

19-33430 19,0 x 198 mm 1

19-33440 20,0 x 205 mm 1

CÓD. CCM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

MINIMA P/ VENDA

BROCA AÇO RÁPIDO DIN 338 - PARA METAIS

Dureza 

Precisão 

Ângulo de afiação da ponta: 118º

Acabamento brilhante

Haste cilíndrica

Brocas Helicoidais em
Aço Rápido, DIN 338, corte à direita.

O tratamento térmico conta com tecnologia exclusiva 
que garante excelente estrutura metalográfica, 
dureza superficial e alívio homogêneo de micro-
tensões. O resultado é simples: maior durabilidade 
de cada afiação e da ferramenta como um todo.

A medida do diâmetro é um item-chave. As aferições 
ao longo do processo garantem que absolutamente 
nada passe adiante sem total conformidade com 
nossos padrões de tolerância. Sabemos que 1/8” e 
3,0mm são coisas totalmente dis¬tintas.

Produzidas em aço rápido com padrão dimensional 
segundo norma DIN 338 tipo N.

JÁ CONHECE NOSSO SITE?

WWW.CCMDOBRASIL.COM.BR

A CCM DO BRASIL POSSUI UMA GRANDE VARIEDADE DE 
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS.
ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA TODA A LINHA DE PRODUTOS



19-33610 110" x 20 mm 1

CÓD. CCM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

MINIMA P/ VENDA

19-33620 110" x 20 mm 1

CÓD. CCM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

MINIMA P/ VENDA

19-33630 110" x 20 mm 1

CÓD. CCM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

MINIMA P/ VENDA

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO (LISO)

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

DISCO DIAMANTADO TURBO

EXPOSITOR 585 BROCAS MM

19-34010

Metal: 11 bitolas - 385 peças
Concreto: 5 bitolas - 200 peças

EXPOSITOR 585 BROCAS POL

19-34020

Metal: 10 bitolas - 385 peças
Concreto: 5 bitolas - 200 peças

EXPOSITOR PARA BROCAS

Com a banda de corte totalmente plana, indicada
para aplicações que exigem alta qualidade no 
acabamento.

O disco segmentado proporciona cortes com 
menor atrito, pois as gargantas eliminam o 
atrito contínuo, além de ajudar na refrigeração; 
indicado para cortes de materiais brutos.

Esse disco combina velocidade com o acabamen-
to, podendo inclusive ser utilizada para corte a 
seco sem risco de superaquecimento do disco.

Produtos distribuídos por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem 
incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições 
foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.
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info@ccmdobrasil.com.br
Fone: (41) 3136-9100

www.ccmdobrasil.com.br


