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Codigo

CCM Medidas CCM Medidas
19-43200 2x2m 19-43450 2x2m
19-43210 3x2m 19-43460 3x2m
19-43220 3x3m 19-43470 3x3m
19-43230 4x3m 19-43480 4x3m
19-43240 4x4m 19-43490 4x4m
19-43250 5x3m 19-43500 5x3m
19-43260 5x4m 19-43510 5x4m
19-43270 5x5m 19-43520 5x5m
19-43280 6x3m 19-43530 6x3m
19-43290 6x4m 19-43540 6x4m
19-43300 6x5m 19-43550 6x5m
19-43310 6x6m 19-43560 6x6m
19-43320 7x4m 19-43570 7x4m
19-43330 7x6m 19-43580 7x6m
19-43340 8x4m 19-43590 8x4m
19-43350 8x5m 19-43600 8x5m
19-43360 8x6m 19-43610 8x6m
19-43370 8x7m 19-43620 8x7m
19-43380 9x4m 19-43630 9x4m
19-43390 9x5m 19-43640 9x5m
19-43400 10x5m 19-43650 10x5m
19-43410 10x6m 19-43660 10x6m
19-43420 10x8 m 19-43670 10x8m
19-43430 12x10m 19-43680 12x10m
19-43440 12x8m 19-43690 12x8m

PRINCIPAIS APLICACOES

CASA: para reformas de forros, protecao em moveis em
caso de pinturas, cobertura de piscinas, barcos e hagageiros.

CAMPO/RURAL: protecao de insumos, implementos,
sacarias, maquinas, cortina de aviarios.

CONSTRUGAO CIVIL: cobertura de materiais, sacas de
cimento, areas concretadas.

COMERCIO: feiras livres, festas e eventos.

Filmes com o dobro da | y
resisténcia mecanica | Z

Alta resisténcia a rasgos, 7
rupturas e perfuragoes

Bordas reforgadas, com ilhoses
de plastico que ndo enferrujam

Produzidas a partir de filmes
em PE multicamadas

Excelente barreira contra umidade

Leves, duraveis e lavaveis I

o

TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E PROTECAO EM GERAL.

P RE TA M ULT’ usa / UTILIZADA NA CONSTRUGAO CIVIL, AGRICULTURA,

Produtos distribuidos por CCM do Brasil. As imagens deste material sGo meramente ilustrativas, sendo assim, podem
incluir equipamento opcional e acessérios ou ndo incluir todo o equipamento padrdo. As especificacdes e descrigoes
foram atualizadas na data desta publicagdo, porém séo sujeitas a mudanga sem prévio aviso.

Sao produzidas com matéria-prima

DISPONIVEIS EM ROLOS PRINCIPAIS APLICACOES

* Protecao em caso de reforma ou pintura.

de alta qualidade que garante ¢ Aplicacao entre a telha e o madeiramento,
durabilidade e versatilidade.

evitando infiltracoes em forros e telhados.

¢ Protecao de pisos, cobertura de materiais,
protecao de maquinas e equipamentos.

* Cobertura de areia ou cimento em canteiro de obra.

¢ Impermeabilizacao de solos.

Codigo CCM  Medidas  Peso aprox.
19-43691 4x60m 14 kg
19-43692 4x100 m 39 kg

“)) www.ccmdobrasil.com.br

info@ccmdobrasil.com.br
CCM DOBRASIL Fone: (41) 3136-9100



