
A Motobomba KWP 10 é portátil, econômica e fácil de operar. Indicada para uso agrícola é ideal para transferência de água 
limpa para abastecimento de caixas d’água, cisternas, etc. É equipada com o motor Kawashima e a bomba autoescorvante 
em alumínio KW AB1, também da Kawashima. O sistema autoescorvante permite que o corpo da bomba seja cheio 
apenas uma vez, sem a necessidade de repetir o procedimento a cada uso. O acoplamento é através de embreagem 
centrífuga, um sistema que permite fácil funcionamento do conjunto.

Filtro de sucção e
abraçadeiras

Acompanham:

TRANSFORME SUA ROÇADEIRA 
EM UMA MOTOBOMBA!

Se preferir, adquira 
separadamente o 

Acessório Bomba KW AB1
43-01130

Sistema autoescorvante para 
sucção rápida

Válvula antirretorno para manter 
a bomba sempre cheia d’água

Conectores em alumínio de alta 
resistência

Alça ergonômica com  acelerador 
incorporado e botão desliga

Chassi em aço com sapatas de 
borracha antivibração 

info@ccmdobrasil.com.br
Fone: (41) 3136-9100

www.ccmdobrasil.com.br
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Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo
assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações
e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CÓD. CCM: 43-01135 

KAWASHIMA 2 TEMPOS
EQUIPADO COM MOTOR

AUTOESCORVANTE

Cód. CCM 43-01135
Tipo Motobomba autoescorvante, para água limpa
Diâmetro de sucção / saída 1” (25mm)
Altura total de envio 20 m
Altura total de sucção 7 m
Vazão máxima 8 m³/h
Motor Kawashima
Tipo do motor Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar
Combustível Gasolina e óleo 2T (25:1)
Sistema de partida Manual, autorretrátil
Dimensões 440 x 235 x 310 mm
Peso líquido 7,4 kg


