


Acessórios Opcionais

Ideal para

Especificações Técnicas

Mangueira Ø 5/16” com 
10 metros

Mangueira com filtro 
de sucção

Mangueira de 
retorno

Chassi de aço tubular com 
coxins de borracha

PULVERIZADOR 
ESTACIONÁRIO KPS26

Bomba com pistão duplo,  
regulador de pressão e 
válvula by pass

Motor Kawashima
2T - 25,4 cc

Lança de 30 cm
com bico regulável

• Aplicação de herbicidas e fungicidas em plantações.
• Acoplamento em microtratores.
• Projetos personalizados para pulverização motora.
• Projetos personalizados para pulverização estacionária.

Modelo KPS 26
Cód. CCM 33-00320
Tipo Pulverizador estacionário
Tipo de bomba Pistão duplo, com cabeçote em latão
Pressão máxima 25 bar
Vazão máxima - líquido 8 l/min
Motor Kawashima
Tipo do motor Monoc., 2T, refrigerado a ar, horizontal
Cilindradas 25,4 cc
Capac. do tanque de combustível 0,55 L
Dimensões 310 x 300 x 345 mm
Peso líquido 8 kg
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Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não 
incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.


