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REBITADOR DE CORRENTE
DE BANCADA cov. 27-90211

-BASE COM DIVERSAS OPGOES DE
ENCAIXES, PARA CORRENTES
DE QUALQUER PASSO.

ROMPEDOR DE CORRENTE
DE BANCADA cop. 27-90061

O rebitador e o rompedor de corrente sdo equipamentos ideias para a manutengdo em correntes de motosserras.
Séo equipamentos robustos, resistentes e durdaveis, ideais para a utilizagdo em bancadas de oficinas.
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ACESSORIOS OPCIONAIS PARA REBITADORES DE CORRENTE

BIGORNA PARA
REBITADOR DE BANCADA
CoD. 27-90120

BIGORNA PARA
REBITADOR DE BANCADA
CoD. 27-90130

Para correntes:
3/8” e .404”

Para correntes:
1/4” e .325”

Compativel com:
* 27-90110 - Rebitador
modelo antigo (até 2008)

Compativel com:
* 27-90110 - Rebitador
modelo antigo (até 2008)

ACESSORIOS OPCIONAIS PARA ROMPEDORES DE CORRENTE

BASE PARA ROMPEDOR DE
BANCADA OU DE BOLSO
€OD. 27-90331

Rompedores de corrente
compativeis:

* 27-90061 - Rompedor modelo
atual (2016)

* 27-90060 - Rompedor modelo
antigo (até 2015)

* 27-90280 - Rompedor modelo
antigo (até 2014)

* 27-60250 - Rompedor de bolso

ROMPEDOR E REBITADOR DE CORRENTE

corrente é a maneira mais prdatica de realizar e
manutengdo em correntes de motosserras.

Por ser portdatil, permite que seja levado no

bolso e utilizado em qualquer local.

BIGORNA PARA
REBITADOR DE BANCADA
CoD. 27-90321

Para correntes: |
1/4”, 3/8” - Perfil baixo
e .325”

Compativel com:

¢ 27-90210 - Rebitador modelo
antigo (até 2014)

¢ 27-90211 - Rebitador modelo
novo (2015)

PUNCAO ROMPEDOR PARA

CORRENTE DE BANCADA
€oD. 27-90311

Para correntes:

1/4”, 3/8” - Perfil baixo
e .325”

Compativel com:

e 27-90061 - Rompedor
modelo atual (2016)

* 27-90060 - Rompedor
modelo antigo (até 2015)

¢ 27-90280 - Rompedor
modelo antigo (até 2014)
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* 01 Estojo

* 01 Base para romper e
rebitar corrente

* 01 Puncéo rebitador

* 01 Pungéo rompedor

BIGORNA PARA
REBITADOR DE BANCADA
CoD. 27-90261

Para correntes:
3/8” e .404”

Compativel com:

¢ 27-90210 - Rebitador modelo
antigo (até 2014)

¢ 27-90211 - Rebitador modelo
novo (2015)

PUNCAO ROMPEDOR PARA

CORRENTE DE BANCADA
€oD. 27-90312

Para correntes:
3/8” e .404”
Compativel com:

* 27-90061 - Rompedor
modelo atual (2016)

¢ 27-90060 - Rompedor
modelo antigo (até 2015)

* 27-90280 - Rompedor
modelo antigo (até 2014)

www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
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