


O Trator Kawashima TE 254-L145 é equipado com motor diesel de 25 HP, um motor forte e potente que alia economia 
de combustível e alto desempenho durante o trabalho com diversos tipos de implementos disponíveis no mercado. É 
fabricado de acordo com o padrão internacional EPA II e equipado com dispositivo de segurança que inibe a partida 
acidental. 

MOTOR 25 HP DIREÇÃO HIDROSTÁTICA EXCELENTE PERFORMANCE

FÁCIL MANUTENÇÃOTOMADA DE FORÇA COM 2 VELOCIDADES TRAÇÃO 4X4

FORÇA E AGILIDADE DO 
TAMANHO QUE VOCÊ PRECISA



Sinalização traseira
luz de freio, lanterna e seta

Caixa com ferramentas Tomada elétrica para reboques 
(padrão 7 pinos)

Assento ajustável com amorte-
cedor

Engate para reboque com 
pino Ø 31 mm

Painel de instrumentos completo

Tomada de força com 2 
velocidades: 540 / 1000 rpm

Tomada hidráulica auxiliar 
com engate rápido para 

implementos

Braço hidráulico

Farol auxiliar traseiro

Terceiro ponto



Tipo Trator agrícola 4 x 4

Cód. CCM 60-00030

Motor Diesel, refrigerado a água, 3 cilindros

Potência  25 HP

Rotação de trabalho 2350 rpm

Marchas 8F / 2R

Filtro de ar  Seco

Capac. do tanque de combustível​  20 L

*O equipamento não acompanha bateria.

»» Painel de instrumentos completo
•	 Marcador de combustível

•	 Indicador de direção

•	 Indicador de pisca alerta

•	 Pressão do óleo do motor

•	 Indicador de temperatura da água do radiador

•	 Contagiro

•	 Horímetro digital

•	 Indicador de luz alta e baixa

»» Sinalização
•	 Luzes indicadoras de direção (setas)

•	 Pisca alerta

•	 Luz de freio

•	 Lanterna traseira

•	 Farol auxiliar traseiro

•	 Farol baixo / alto

•	 Buzina

»» Itens de série
•	 Auxiliar de partida a frio (vela aquecedora)

•	 Dispositivo de segurança na partida (Interruptor de segurança na embreagem)

•	 Acelerador de pé e mão

•	 Trava de segurança do sistema hidráulico

•	 Tração com ajuste (4x4 ou 4x2)

•	 Bitola da roda traseira ajustável

•	 Engate para reboque traseiro com pino Ø 31 mm

•	 Tomada 12 V para reboque

•	 Tomada hidráulica com engate rápido

•	 Braço hidráulico

•	 Terceiro ponto

•	 Tomada de força com duas velocidades (540 / 1000 rpm)

•	 Estrutura de proteção contra capotamento (ROPS)

•	 Capô basculante com amortecedor

•	 Espelhos retrovisores

•	 Caixa de ferramentas

•	 Assento ajustável com sistema de amortecimento

•	 Cinto de segurança

•	 Jogo de contrapeso frontal

Aceleração Mecânica com acionamento manual ou pedal

Tipo da tomada de potência Semi-independente

Rotação do eixo da tomada de potência Duas velocidades - 540 rpm e 1000 rpm

Potência na TDP 16,5 kW

Acoplamento  6 estrias, 35 mm

Capac. do reservatório do lubrificante​  20 L

Bloqueio do diferencial Traseiro, acionamento mecânico por alavanca

Tração  4 x 4

Embreagens​ Seca, de duplo estágio

Tipo do sistema hidráulico Aberto

Tomada hidráulica Com engate rápido

Vazão da bomba  27 l/min

Pressão máxima 18,5 Mpa

Categoria do levante hidráulico Categoria 1

Comando hidráulico Duplo

Capac. do levante hidráulico 432 kg

Tipo do sistema de direção Hidrostática

Sistema elétrico 12V - 90 A

Tomada elétrica para reboque Padrão 7 pinos

Pneus Dianteiros 6.00-14 / Traseiros 9.5-24

Freio Seco, operação mecânica, tipo pedal

Freio de estacionamento Trava no pedal

ROP (proteção conta capotamento) Sim, com capota

Escapamento Vertical

Dimensões Gerais 3100 x 1450 x 2300 mm

Contrapeso dianteiro  54 kg

Contrapeso rodas traseiras 124 kg

Peso total  1230 kg
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Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não 
incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

• PEÇAS DE REPOSIÇÃO •
Possuímos completo estoque de peças 

de reposição para todos os nossos 
equipamentos.


