
7 HP
POTÊNCIA

IP44
PROTEÇÃO

A bomba submersível é um acessório prático e de grande 
eficiência. Acoplado aos vibradores de concreto 
Kawashima, são excelentes para uso na construção civil 
na drenagem de água em locais onde será aplicado 
concreto. Esses modelos permitem que a bomba seja 
mergulhada diretamente na água e estão disponíveis 
em dois modelos: de 2" e 3 " de diâmetro de sucção.

 3”
DIÂMETRO

 2”
DIÂMETRO

Código:
Diâmetro de succção:
Comprimento:
Vazão máxima:
Altura máx. de envio:
Rotação necessária:

54-10140
2”

5 m
0,9 m³ / h

18 m
3600 rpm

Código:
Diâmetro de succção:
Comprimento:
Vazão máxima:
Altura máx. de envio:
Rotação necessária:

54-10150
3”

5 m
1,2 m³ /h

25 m
3600 rpm

B25-M B35-M

BOMBAS SUBMERSÍVEIS
COM FILTRO

Disponíveis em quatro modelos, podem ser 
acoplados ao vibradores elétricos e a gasolina 
Kawashima, ou de outra marca que utilize 
sistema de acoplamento do tipo universal.

MANGOTES
Freq. de vibração: 9000 a 12000 vpm
Amplitude de vibração: 1,4 mm
Comprimento: 6 metros

Freq. de vibração: 9000 a 12000 vpm
Amplitude de vibração: 1,6 mm
Comprimento: 6 metros

Freq. de vibração: 9000 a 12000 vpm
Amplitude de vibração: 2,0 mm
Comprimento: 6 metros

Freq. de vibração: 9000 a 12000 vpm
Amplitude de vibração: 2,4 mm
Comprimento: 6 metros

Cód. 54-10100
V326-M

Cód. 54-10110
V386-M

Cód. 54-10120
V456-M

Cód. 54-10130
V606-M

32mmDIÂMETRO

38mmDIÂMETRO

45mmDIÂMETRO

60mmDIÂMETRO

Cód. 54-10180
Tipo: Monofásico
Potência: 2 HP / 2 Pólos
Tensão: 220 V
Rotação: 3400 rpm

V2-M
Cód. 54-10190
Tipo: Trifásico
Potência: 2 HP / 2 Pólos
Tensão: 220 V
Rotação: 3400 rpm

V2-T
Tipo: Unidade Motriz
Cód.: 54-10040
Motor: GE 550
Potência: 5,5 HP

V 55-G
Tipo: Unidade Motriz
Cód.: 54-10050
Motor: GE 700
Potência: 7,0 HP

V 70-G

BASE GIRATÓRIA

BASE GIRATÓRIA

2 HP
POTÊNCIA

www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
Fone:(41) 3136-9100

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As 
imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo 
assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou 
não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e 
descrições foram atualizadas na data desta publicação, 
porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso. 

VIBRADOR DE CONCRETO
A GASOLINA

VIBRADOR DE CONCRETO
ELÉTRICO

ACESSÓRIOS - MANGOTES VIBRATÓRIOS E BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Os vibradores de concreto Kawashima estão disponíveis na versão a gasolina e elétrica. São equipamentos robustos e de grande eficiência para uso com os 
acessórios mangotes vibratórios ou bombas submersíveis Kawashima, que podem ser adquiridos separadamente de acordo com cada necessidade. Possuem base 

giratória para facilitar o manuseio e sistema de acoplamento do tipo universal, que permite o uso também com acessórios de outras marcas.

O excelente desempenho dos motores 
da Linha GE Kawashima está presente 
nos vibradores de concreto da marca. 
Podem ser acoplados aos mangotes 
vibratórios ou bombas submersíveis 
Kawashima ou de outras marcas com 
sistema de acoplamento tipo universal.

Os vibradores de concreto 
elétricos estão disponíveis 
na versão monofásica e 
trifásica, ambas 220 V. São 
equipados com sistema de 
flange tipo universal, que 
permite o acoplamento dos 
acessórios Kawashima e de 
outras marcas.

Mangotes vendidos separadamente
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