
Código CCM
Código 

São Carlos
Peso

Carga de 
trabalho

Comprimento
Medida externa 

do elo (milimetros)
(D) Ø dos elos 

19-49790 1132 12,5 kg 85 kg 76 m (A)23 x (B)15 3,0 mm / (7/64”)

19-49800 5383 12,5 kg 150 kg 40 m (A)37 x (B)17 4,0 mm / (5/32”)

19-49810 5376 12,5 kg 245 kg 26 m (A)33 x (B)20 5,0 mm / (13/64”)

19-49820 5364 25 kg 410 kg 29 m (A)41 x (B)29 6,5 mm / (1/4”)

19-49830 1168 25 kg 625 kg 19 m (A)51 x (B)34 8,0 mm / (5/16”)

19-49840 1509 25 kg 885 kg 13 m (A)56 x (B)35 9,5 mm / (3/8”)

19-49850 5349 50 kg 1550 kg 16 m (A)72 x (B)44 12,5 mm / (1/2”)

19-49860 1109 50 kg 2350 kg 10 m (A)90 x (B)54 15,5 mm / (5/8”)

CORRENTES SOLDADAS MULTIUSO
MATERIAL: AÇO GALVANIZADO
EMBALAGEM: SACO DE RÁFIA

TIPO DE ELO: NORMAL

Corrente galvanizada para uso geral onde não se aplicam serviços de 
elevação e movimentação de cargas ou que ofereçam risco de vida. 

Ex: Demarcação e delimitador de áreas, amarração de materiais, máquinas 
e equipamentos em solo, escoamento na vertical de águas pluviais, lastro 
para redes de pesca, e demais aplicações gerais.

Não utilizar estes produtos em atividades que eNvolvam risco de vida.

 
Produtos distribuídos por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, 
podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações 
e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
Fone:(41) 3136-9100
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