
CÓDIGO
TENSÃO 
FREQUÊNCIA
CORRENTE
TENSÃO SEM CARGA
FAIXA DE CORRENTE
CICLO DE TRABALHO
POTÊNCIA ACUMULADA
CLASSE DE ISOLAMENTO / PROTEÇÃO
CAPACIDADE PARA ELETRODOS
DIMENSÕES
PESO LÍQUIDO

21-30000
Bivolt: 127 V / 220 V
60 Hz
38 A (127 V) / 23 A (220 V)
50 V
60 a 100 A
10% a 100 A
4,5 kVA
F / IP 21S
2,0 a 3,2 mm
320 x 170 x 265 mm
11 kg

27-11100
Bivolt: 110 V / 220 V
60 Hz
72 A (127 V) / 55 A (220V)
48 V
60 a 160 A (127V) 80 a 250 A (220V)
10% a 160 A (110 V) 5% a 250 A (220V)
14 kVA
H / IP 21
2,0 a 4,0 mm (110 V) / 2,5 a 5,0 mm (220 V)
470 x 265 x 315 mm
21,5 kg
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www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
Fone:(41) 3136-9100

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens 
deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem 
incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o 
equipamento padrão. As especificações e descrições foram 
atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a 
mudança sem prévio aviso. 

SISTEMA COM 
COOLER
(RESFRIAMENTO FORÇADO)

PORTA
ELETRODOS

TODOS OS MODELOS
ACOMPANHAM

Cabos com grampo terra e 
porta eletrodo
Máscara de proteção
Escova de aço / martelo

DE SOLDA
TRANSFORMADORES

FÁCIL MANUTENÇÃO
E ESTRUTURA

REFORÇADA

21-30010
Bivolt: 127 V / 220 V
60 Hz
60 A (127 V) / 34 A (220 V)
50 V
55 a 160 A
10% a 160 A
6,5 kVA
F / IP 21S
2,5 a 4,0 mm
350 x 180 x 290 mm
15,8 kg

Os tradicionais transformadores 
de solda foram projetados para 
serem resistentes e duráveis. 

Além disso, seu circuito 
analógico permite fácil 
manutenção quando 
necessário.

Evita o superaquecimento 
durante a utilização do 
equipamento.

Produzido com alto padrão 
de qualidade. É resistente 
e durável.
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